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TEST İSTASYONLARI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ölçme sistemi Gravimetrik

Kullanım Alanları Opsiyonel olarak seri imalat su sayacı üretimi yapan işletmeler, su idarelerinin 
yaptığı kontroller veya laboratuvar çalışma sistemine uygundur

Sayaç Kapasitesi Opsiyonel olarak  DN15 ila DN40 arası tüm çapları kapsayan veya sadece 
müşterinin istediği çaplarda hizmet verecek şekilde dizayn edilir. 

Sayaç Adetleri ve Boyları 
( max )

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40

110/165 mm 110/190 mm 260 mm 260 mm 300 mm

10 Adet 10 Adet 3 Adet 3 Adet 2 Adet

Kullanım alanları ve sayaç kapasitesine göre bu adetler değişebilir.

Debi Aralığı Opsşyonel olarak 0,006 m³/h ‘ den  20 m³/h’ e kadar tüm debilerde test 
özelliğine sahiptir.

Çalışma Basıncı İstenilen test debisi ve basınca göre çalışma basıncı değiştirilebilir. Maksimum 
test basıncı 16 bar’dır

Terazi Kapasitesi Max 300 kg

Terazi Hassasiyeti 2 gr

Okuma sistemi Müşteri talebi doğrultusunda optik veya gözle okumaya uygun olarak 
tasarlanabilir.

Ölçüm alanları Test edilen suyun basıncı ve sıcaklığı mekanik veya elektronik olarak 
ölçümlenebilir. 




